Umbau einer Scheune zu

BUroraumen

Werkvortrag von Christoph Steinbach

Architektur: Christoph Steinbach und Tobias Finckh
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Die Dammstoffe















Die Umsetzung
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Die Werte



Energetische Kennwerte des KfW Effizienzhaus 70

Ergebnisse

Primarenergiebedarf
Referenzgebaude Qp, Ref 355,9 kWh/m?a 100%
Anforderungswert EH 70 Qp. Anf. EH 70 249,1 kWh/m?a 70%
IST-Wert , spezifisch Qp, isT 106,1 kWh/m?3a 30%
IST-Wert , absolut Op, IsT 7.995 kWh/a

Mittlere U-Werte

opake Aulienbauteile, = 19°C, Anforderungswert EH 70 U ant EH 70 0,26 W/m2K 100%
opake Aulienbauteile, = 19°C, IST-Wert U st 0,25 W/m2K 96%
transparente Aullenbauteile, = 19°C, Anforderungswert EH 70 U ant. EH 70 1,40 Wim2K 100%

transparente Aullenbauteile, 2 19°C, IST-Wert U st 1,30 Wim?K 93%



B1 Bodenplatte neu

U = 0,15 W/(m?K)
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Schicht | Material Dicke A
[mm] [W/mK]
1|DIN 4108 5.10 Holzfaserdammstoff GW 0,0378 Kategorie 30 0,042
2| DIN 4108 5.10 Holzfaserdammstoff GW 0,0378 Kategorie Il 80 0,037
3 | Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 4 0,170
4 |DIN EN ISO 10456 Beton armiert (mit 2% Stahl) 2400 150 2,500
5| DIN 4108 5.3 Extrudierter Polystyrolschaum GW 0,0385 140 0,040
Kategorie I
gesamt 404




AW1.1 Beton + Innendammung

U = 0,42 W/(m?K)
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Dicke [mm]
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150
Schicht | Material Dicke A Breite
[mm] [W/mK] [mm]
1| CLAYTEC Holzleichtlehm 03.011 20 0,170
2 |DIN EN ISO 10456 Nutzholz 450 150 0,120 40
DIN 4108 5.7.1 Holzwolle Platten NW 0,070 150 0,074 660
3 |DIN EN ISO 10456 Beton armiert (mit 1% Stahl) 2300 300 2,300
gesamt 470




AW3.2 Fachwerk Bestand (Giebel)

U = 0,43 W/(m?K)

Raumseite
AuBenseite
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Dicke [mm]
| le——>l<—>|
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Schicht | Material Dicke A Breite
[mm] [W/imK] [mm]
1| CLAYTEC Holzleichtlehm 03.011 20 0,170
2| DIN 4108 5.7.1 Holzwolle Platten NW 0,070 150 0,074 660
DIN EN I1SO 10456 Nutzholz 450 150 0,120 100
3 |DIN EN ISO 10456 Konstruktionsholz 500 140 0,130 100
DIN EN I1SO 10456 Gestein Sediment-Naturstein 140 2,300 400
gesamt 310




D1 Steildach

U = 0,22 W/(m?K)
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Schicht | Material Dicke A Breite
[mm] [W/mK] [mm]
1 |CLAYTEC Leichtlehmstein700 (Mauerwerk*) 07.013 20 0,210
2| DIN 4108 5.10 Holzfaserdammstoff NW 0,043 70 0,045 560
DIN EN ISO 10456 Nutzholz 450 70 0,120 50
3 |DIN EN ISO 10456 Nutzholz 450 160 0,120 120
DIN 4108 5.10 Holzfaserdammstoff NW 0,043 160 0,045 780
gesamt 250




Die Scheune heute
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit
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